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Helyszín:
Révfülöp belterületén található a tervezési terület.
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Tervezési feladat:
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata a mólóhoz közeli, Halász utcai 1278 hrsz-ú ingatlanon jelenleg egy meglévő (könnyűszerkezetes) szabadtéri színpad és fedett vendégtérrel rendelkező ingatlanon rendezi meg (jellemzően a nyári szezonban) kulturális és könnyűzenei rendezvényeit. Jelen tervezési feladatunk ezen tervezési területen egy új, modern, a mai kor igényeinek (nézők, szereplők, fény és hangtechnika…) megfelelő kulturált, ezen belül is fedett színpaddal, fedett nézőtérrel és esőbeállóval, színvonalas rendezvények számára körülményeket biztosító technikai háttérrel is rendelkező új rendezvénytérrel álljon ki a település lakói és az ide látogató turisták felé. A meglévő szerkezetek elbontása után új építmények készülnek. Mindez akadálymentesítés szempontjából komplex tervezést igényel.
Az akadálymentesítés menete, felépítése: 
Egymásra épülő folyamatot vizsgálunk a meglévő épület megközelítéstől az intézmény használatán át annak elhagyásáig. 

1- az intézmény megközelítése, gyalog, gépjárművel

2- akadálymentes parkolás és belső közlekedés biztosítása az épületekig

3- bejutás az épületbe- nézőtérre
4- vízszintes és függőleges közlekedés biztosítása

5- függőleges közlekedés biztosítása

6- szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférése

7- speciális helyiségek biztosítása (pl. illemhely)

8- információs hozzáférés biztosítása

Tervezett elemek a jelenlegi  beruházásra vonatkoztatva:
1- Akadálymentes parkolók kialakítása



- tervezés
2- Akadálymentes külső közlekedő útvonal biztosítása- 
- tervezés
3- Bejárat kialakítása 





- tervezés
4- vízszintes közlekedés biztosítása



- tervezés
           5- függőleges közlekedés biztosítása



- nem releváns
6- szolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférése


- tervezés
7- Akadálymentes helyiségek kialakítása

      
- tervezés

8- Info-kommunikációs rendszer kialakítása


- tervezés
I. FIZIKAI AKADÁLYMENTESÍTÉS

A rendezvénytér megközelítése:

Akadálymentesítés szempontjából a gépjárművel, valamint a gyalogos-kerekesszékes megközelítést vizsgáljuk. A terület minden szempontból könnyen megközelíthető.

Parkolás:
Minden 50 db parkolóhoz legalább 1 db akadálymentes beállást kell biztosítani.
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Lehetőleg, merőleges kialakításúra tervezzük a megállókat, melyek burkolata egyenletes felületű, csúszásmentes, fagyálló és kopásálló, mérete 3,60 m/ 5,50 m, A parkoló manipulációs területe közvetlenül a lelátóhoz vezető akadálymentes járdához csatlakozzon. A merőleges beállású egységek helyét felfestéssel és táblával is jelezzük.
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Külső közlekedés és burkolatok:
Az akadálymentesítéshez a parkoló, színpadi lelátó, valamint az esőbeállók között szükséges akadálymentes kapcsolatot létesíteni. A gyalogos közlekedés min. 1,20 m széles, kétirányú közlekedés esetén 1,50 m. Burkolattal szemben elvárt követelmények: fagyállóság, felületi egyenletesség, csúszásmentesség k= 11, kopásállóság, d = V. Terv szerint kis és nagyelemes térkő burkolat készül.
A nézőtéren biztosítani kell mobil székek elhelyezését, illetőleg kerekesszék használatát.
Rámpa :

Akadálymentesítés céljából rámpa készül. 40 cm-es szintkülönbség áthidalására egyenes vonalú, pihenővel kialakított, min 1,20 m széles rámpa készül. Mindkét oldalán folyamatos, kontrasztos színű, két magasságban futó kapaszkodó, alul pedig kerékvető készül.
Csapadékelvezetéséről az induló és érkező él környezetében fokozottan gondoskodni kell.

Burkolata esetében a kültéri burkolatok előírásait kell biztosítani.
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Bejáratok: 
Hagyományos értelemben vett nem bejárat készül.
Csapadékelvezetés:

A tér teljes területén külön terv szerint, megvalósuló elem. Maximálisan 2 cm-es hézagokkal, rácsozattal, vagy lyukbőséggel.
Belső burkolatok:

Beltéri burkolatok esetében akadálymentesítés szerint szennyezett állapotban is csúszásmentes, tisztítható, fertőtleníthető, kopásálló, egyenletes felületű anyagokat kell választani.( Pei = V, k = 10)
Tervezett beltéri burkolatot csak az akadálymentes illemhely esetében vizsgálunk. 
Nyílászárók:
Új ajtók esetében kötelező komplex szerkezet alkalmazása.  Ennek értelmében szabad szélességük egy szárny nyitása esetén minimum 90 cm. Egyszárnyú ajtók esetében a szabad szélességet a szárny nyitása biztosítja. küszöb nélkül készülnek, szükség esetén süllyesztett küszöbbel. Felületük kontrasztos, (más színű, illetve árnyalatú tok és ajtólap) küszöb nélküli, kiviteli konszignáció szerinti elemek. 
[image: image6.emf]Az alsó 30 cm fokozott, pl. alumínium lemez védelme, az alsó 1,00 m-en a lap és élek mechanikai védelme szükséges, 1,50 m magasságban pedig az üvegfelületet jelöléssel kell láthatóvá tenni.      
Az akadálymentes vizes helyiség akadálymentes ajtaját belő oldali behúzókarral kell felszerelni konszignáció szerint.
Vízszintes közlekedés:
Szintkülönbség áthidalására nincs szükség, a terület síknak tekinthető.

Akadálymentes illemhely:
Vendégek részére illemhelyeket nem tervezünk, részükre a szomszédos területen már biztosítottak a vizes helyiségek. Akadálymentes fülke azonban nem áll rendelkezésre, ezért egy, akadálymentes, nemektől függetlenül használható, az öltözőhöz is tartozó illemhely létesül.
Az akadálymentes vizes helyiségben a szaniterek és egyéb felszerelések elhelyezésekor ügyelni kell a pontos vízszintes és függőleges beépítési méretekre, hogy azok akadálymentes használathatósága biztosított legyen. 
Elsődleges tervezési szempont, hogy a WC kagyló két oldalról legyen megközelíthető és három pozícióból használható.
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Az akadálymentes vizes helyiségek kialakítása:

Az akadálymentes illemhelyben a szaniterek és egyéb felszerelések elhelyezésekor ügyelni kell a pontos vízszintes és függőleges beépítési méretekre, hogy azok akadálymentes használathatósága biztosított legyen. 

A helyiség ajtaja biztosítja a szükséges 90 cm szabad nyílásméretet, belső oldalán behúzókarral legyen felszerelve 75 cm magasságban. Konszignáció szerint készül. 
A zár belülről reteszelhető, de szükség esetén kívülről is nyitható (WC zár).  
A helyiségekben az oldalfalakon 2,10 m magasságig mosható, fertőtleníthető csempeburkolat készül.
Padló burkolata nedves, szennyezett állapotban is csúszásmentes, fertőtleníthető, takarítható, egyenletes, kopásálló gres lap.

 A WC kagyló két oldalról és három pozícióból legyen használható, szemből és egyik szélső oldalról történő hozzáférést kell szabaddá tenni, hogy a kívánt három módon használhatóvá váljon a szaniter.

Elrendezés szerint a WC szaniter a fal mellé kerül, hossztengelye a faltól min.75 cm-re kerüljön. Fal felőli oldalon fix, a másik oldalra felhajtható kapaszkodó szükséges a WC tengelyétől -30- cm-re. A 48 cm magas WC ülőkéje vastagabb, zárt műanyag. A szaniter földre állított, hagyományos elem is lehet, de mindenképp zárt első oldallal és ülőkével. 
Konkáv kiképzésű mosdó kagylója karos csapteleppel felszerelt. Szerelési magassága 85 cm. Felette 90 cm-en álló, 60/100-as, fix tükör.
A piperék kerekesszékből is elérhető magasságba kerüljenek (80-110 cm).

Zsinóros vészjelző csengőt helyezünk el a helyiségben. Zsinórja a padozat feletti 30 cm-ig érjen.
A helyiségben lehajtható pelenkázó elhelyezése is indokolt.

Függőleges közlekedés:
Nem releváns.
Korlátok:

Nem készül.
Kezelőeszközök, kapcsolók, dugaljak stb. használata
Akadálymentesítéssel érintett területen a villanykapcsolók magassága 0,80-1,10 m. A konnektorok 40 cm magasságba kerülnek a padlósíktól. Egyéb berendezések 
elhelyezésénél arra kell figyelni, hogy elegendő hely legyen a használatukhoz , megközelítésükhöz 1,20/1,20 m, a kezelőgombok 80-110 cm magasságban legyenek, jól elkülönülő kiemelkedő, észrevehető gombokkal. A vészjelző zsinórja a padozat feletti 30 cm-ig érjen.
Indukciós hurok

Az indukciós hurok jelen esetben nem releváns elem.
Pult: Nem tervezünk.

II. Infokommunikációs akadálymentesítés:

A beruházás során a fizikai akadálymentesítés mellett infokommunikációs akadálymentesítés is történik. Az épületen kívüli és belül is készülnek jelzések. Épületen kívül jelezzük pl. az akadálymentes parkolót, akadálymentes lelátót. Az információs felületek a funkciókat és irányokat jelzik, jól olvasható feliratokkal, színekkel, piktogramokkal, Braille írással. A Braille írás esetén kényelmesen elérhető magasságban kell elhelyezni a feliratot, hogy tapintható legyen.
Eligazító tábla:

A kb. A3-as műanyag - vagy fóliázott plexi anyagú, tájékozódó tábla 120-150 cm magasan kerül elhelyezésre, sötét alapon fehér, vagy egyéb világos színű, kb. 1-2 cm magas könnyen olvasható betűtípussal feliratozva, piktogrammal és Braille-írással is . 
1 db eligazító tábla készül.

Funkciójelző táblák: 

[image: image8.emf]A kb. 6*20 cm-es műanyag - vagy fóliázott plexi anyagú - táblák az adott helyiség ajtója mellett 110-150 cm magasan kerülnek elhelyezésre, pl. sötét alapon fehér, 
színű, a belső színvilághoz illeszkedő, kb. 2-5 cm magas könnyen olvasható betűtípussal feliratozva. A táblák Braille-írással is tartalmazzák az információt.
1 db helyiséget jelző akadálymentes tábla készül.
Akadálymentes weblap
Amennyiben már van, illetve létrehozását tervezik.

Honlap készítésénél, bővítésénél fontos, hogy egységes, a meglévő rendszerhez illeszkedő információs honlap legyen. Az intézménnyel egyeztetve kell létrehozni.

A megfelelően kialakított weboldal és tájékoztató kiadvány a gyengén látó, vak, értelmi fogyatékos személyek használatát jelentősen megkönnyíti. Javasolt a weblap és a kiadványok akadálymentes kialakítása, ezen elemek alkalmazása tulajdonos, üzemeltető kompetenciája.

Akadálymentes kialakítású weboldal, mely megfelel a W3C, XHTLM és CSS szabványok elvárásainak, tartalmi kialakítása lehetővé teszi a felolvasó programok alkalmazását. Minimális elvárás WCAG 1.0 vagy 2.0 „A” szint elérése. 
A honlap egy közös felületet biztosítson az összes felhasználó számára. Forráskódja valid - szabványos legyen. A böngésző felületek mérete egyszerűen növelhető legyen. Használjon teljes oldalszélességet, a görgetés csak egyirányú, pl függőleges legyen. Tartalmazzon szöveges keresést, menütérképet.

Legalább egy e-mail cím, valamint telefonszám-elérhetőség postacím feltüntetése kötelező. A frissítések utolsó dátuma pontosan követhető legyen.
Tájékoztató kiadványok, űrlapok: egyszerű, könnyen érthető formában, piktogramok használatával készüljenek.
Jogszabályi háttér:
· Szabványok, ajánlások WEB:

Az akadálymentesítés irányelveit elsősorban a Word Wide Web Consortium ( W3C)

Web Hozzáférhetőségét Érintő Kezdeményezések (WAI) ajánlásai fekteti le.

Ezek közül a legfontosabb Webes tartalmak hozzáférési irányelvei (WCAG 1.0 és WCAG 2.0) és a Felhasználói Ágensek hozzáférési irányelvei ( UAAG) . Ezek a szabványok előírják a weboldalak legfontosabb ajánlásait, melyek pl. a (Kiterjesztő) hipertext jelölőnyelvek, ((X)HTML) és a lépcsőzetes stílusú technikák (CSS).

-       Jogszabályi háttér akadálymentesítés,( Fizikai, információs)

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról..

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

OTÉK,

„Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez – Komplex akadálymentesítés” című kiadványt. 

Szombathely, 2017. 01.
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