
1:50

K -13 

építés helye:

Révfülöp
1278 hrsz

építtető:

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata

8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.

tervező:

Pupos Csaba    É 19-0020
8300 Tapolca,   Ady Endre u. 16.

2017. január

ÉPÍTÉSZ   STÚDIÓ
8300 Tapolca,  Ady Endre u. 16.

Tel.: 06 87/510 115, 116
Fax: 06 87/510 117

e-mail: php-bt@t-online.hu

Meglévő rendezvénytér korszerűsítése,

átépítése (fedett színpad, tároló,
védtető, térburkolat)

- Kiviteli terv

Lépcső konszignáció1
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L1. Lépcső konszignáció

AlaprajzMetszet

Leier Euroline térkő burkolat (40x40x3,8cm)        3,8 cm
Homokágy               4 cm

Tömörített kavics feltöltés tartó,
szűrő és fagyvédő réteg             15 cm

Leier térkő burkolat - Halász utcaival
megegyező térkő szürke színben                  6 cm

Homokágy               4 cm

Tömörített kavics feltöltés tartó,
szűrő és fagyvédő réteg             15 cm

Leier Euroline térkő burkolat (40x40x3,8cm) habarcsba ragasztva

Leier Euroline lábazati szegély

(40x8x2 cm) habarcsba ragasztva
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L3. Lépcső konszignáció
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L3. Lépcső konszignáció

Alaprajz Metszet

Leier Euroline térkő burkolat (40x40x3,8cm)        3,8 cm
Homokágy               4 cm

Tömörített kavics feltöltés tartó,
szűrő és fagyvédő réteg             15 cm

Leier Euroline térkő burkolat  habarcsba ragasztva

Leier Euroline lábazati szegély

habarcsba ragasztva

4-2.

Leier térkő burkolat
habarcsba ragasztva 4 cm

vasalt aljzatbeton lejtésben 14-15 cm
tömörített talaj

Leier térkő burkolat - Halász utcaival
megegyező térkő szürke színben                  6 cm

Homokágy               4 cm
Tömörített kavics feltöltés tartó,

szűrő és fagyvédő réteg             15 cm
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L2. Lépcső konszignáció

Alaprajz Metszet

Leier Euroline térkő burkolat (40x40x3,8cm)        3,8 cm
Homokágy               4 cm

Tömörített kavics feltöltés tartó,
szűrő és fagyvédő réteg             15 cm

Leier térkő burkolat - Halász utcaival
megegyező térkő szürke színben                  6 cm

Homokágy               4 cm

Tömörített kavics feltöltés tartó,
szűrő és fagyvédő réteg             15 cm

Leier Euroline térkő burkolat (40x40x3,8cm) habarcsba ragasztva

Leier Euroline lábazati szegély

(40x8x2 cm) habarcsba ragasztva


