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TUZVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

a Révfiilop, 1278. hrsz-u ingatlanon létesiteni kivant fedett szinpad, lelaté és esébeallé

erer

,

Epittetd: Révfiilop Kozség Onkormanyzata
H-8253 Révtiilop, Villa Filip tér 8.
Epitész tervezo: Pupos Csaba E 19-0020
H-8300 Tapolca, Ady E. 16.
Tizvédelem: Segesdi Ferenc ¢épitész tlizvédelmi szakértd 1-053/2007., 1-053/2011.

H-8308 Zalahalap, Jokai u. 25.

Késziilt a tiiz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrol és a tiizoltésagrol szolé 1996. évi
XXXI. Torvény, az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol szélo 54/2014. (XII. 5.) BM rende-
let (tovabbiakban OTSZ), az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi eljarasokrol és ellendr-
zésekrol, valamint az épitésiigyi hatésagi szolgaltatasrol sz616 312/2012. (XI. 8.) Korm. ren-
delet, az épitéipari Kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Kormany rendelet,
az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrol szolo 253/1997. (XI11.20.) Korm.
rendelet (OTEK) és a kapcsolodo egyéb tiizvédelmet érintd jogszabalyok, szabvanyok, miiszaki
iranyelvek alapjan. Fenti szabalyozok eldirasaitol eltérés nem valt sziikségessé.

A tizvédelmi miiszaki leirasrél masolatot késziteni, annak adatait felhasznalni csak a felelGs
tervezo és a tlizvédelmi szakértd tudtaval és engedélyével szabad.

A tlizvédelmi miiszaki leirdsban torténd barminemi modositast, javitast csak annak készitdje
tehet.

1. AZ EPULET MEGKOZELITHETOSEGE, ELHELYEZESE

1.1. ALETESITMENY ES AZ EPULET ELHELYEZESE, ALTALANOS ADATOK

A Révfiilop telepiilés teriiletén 1évo ingatlanon jelenleg is meglévo fedett szinpad és vendég-
tér elbontasaval épittetd 1) fedett szinpadot, lelatot és esdbeallot kivan 1étesitenti, jelen tervdo-
kumentécioban foglaltak alapjan.

Az épitményben helyiségek kertilnek 1étesitésre, igy az épitmény egészét épiiletként kezeljiik,
elotetokkel (esObeallo).

A szinpad 0Osszes épitményével egyetlen kockdzati egységet, egyetlen tlizszakaszt, illetve
egyetlen 6nall6 rendeltetési egységet fog alkotni, a szomszédos épitményektdl megfeleld tliz-
tavolsagokkal elvalasztva.

A szinpad épitményeinek, épiileteinek 6sszes hasznos alapteriilete:
- tarolészint (pince)  102,4 m’
- foldszint 321,58 m’
0sszesen: 423,98 m’

Ez egyben a kialakul6 egyetlen tlizszakasz, egyetlen kockazati egység alaptertilete is.
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Az ¢épitmény egésze haromszintes, de gyakorlatilag pince plusz foldszintesnek tekinthetd,
mivel a szinpad alatti tarolotér padloszintje -1,45 m szintmagassagban tervezett, a szinpad
padloszintje +1,2 m magassagban, és a koztes foldszint (az esdbeallok, fedett nézotér padlo-
szintje +0,00 m, azaz a szinpad kétszintes (pince + foldszint), a tobbi rész foldszintes.

A szinpad épitménye, szabadtere, szabadtéri épitményei kozosségi épitményeknek mindsiil-
nek (zenés-tancos rendezvények, szinpadi el6adasok stb.).

A szinpad komplexumanak teriiletén — épittetd elézetes adatszolgaltatasa alapjan — legfeljebb
300 6 egyidejli tartozkodésa varhato.

A 2. fejezetben leirtak alapjan a létesitmény egyetlen 6nalld rendeltetési egységbdl és egyet-
len tlizszakaszbol all6 egyetlen kockazati egységét AK kockézati osztalyba soroljuk, ezért
legalabb 5 m, legfeljebb 8 m tliztavolsag tartozik hozzajuk. A legkdzelebbi, a létesitmény
tertiletét korbevevo, legfeljebb szintén AK kockézati osztalyu épitmények tdvolsdga minden-
hol tobb mint az AK és AK kozt eldirt 6 m, egyéb épitmény 10 m-en beliil nem talalhato.

1.2. AZ EPULET(EK) FELSOROLASA, MEGKOZELITHETOSEGE

Az ingatlanon targyi szabadtéri szinpad tervezett, a hozza tartozé épitményekkel, szabad te-
rekkel, egyéb épiilet nincs, nem tervezett.

Az ingatlan szilard burkolatu, tlizolt6-gépjarmiivek nem rendszeres kozlekedésére €s felallita-
sara alkalmas kozuton megkdzelithetd, a helyszinrajzon abrazoltak alapjan.

Tuzoltasi felvonulasi teriilet, Ut 1étesitése nem eldiras.

2. AZ EPULET KOCKAZATI OSZTALYBA SOROLASA

Tekintettel az OTSZ 1. sz. melléklete 1., 2. sz. tdblazataban foglaltakat, a kzosségi rendelte-
tést, a kockazati egységben tartdzkodok menekiilési képességeit, tovabba a szintmagassagokat
¢s a befogadoképességet figyelembe véve, a kockazati egység AK (alacsony kockazath) tliz-
veszélyességi kockazati osztalyba tartozik.

Ennél magasabb besorolast egyetlen tényezd sem igényel.

A létesitmény (illetve az egyetlen kockazati egység) mértékado kockazati osztalya tehat AK.

Kockazati feltétel Erték Kockazati osztaly
A kockazati egység legfelso épit-
ményszintjének +1,2 NAK

szintmagassaga (m)

A kockazati egység legalsé épitmény-
szintjének -1,8 NAK
szintmagassaga (m)

A kockazati egység legnagyobb befo- | az egybefiiggd tér befo-
gadoképességii helyiségének befoga- gadoképessége legfel- AK
doképessége (6) jebb 300 f6

A kockazati egységben tartozkodok

IS, f onalléan menekiilnek NAK
menekiilési képessége




Tarolasi alaprendeltetésti kockézati
egység tarolohelyiségében tarolt - -
anyagok, termékek, targyak jellemzoi

Ipari, mezdgazdasagi alaprendeltetés,
rendeltetés jellemzoi

Az épiilet, 6nallo épiiletrész maxima-

lis 6sszes befogadoképessége (f6) 300 NAK

Kockazati egység kockazati osztalya AK

3. AZ EPULET OLTOVIZ-ELLATASA

A kockazati egység egyetlen (mértékado) tlizszakasza AK kockéazati osztilyba sorolhato,
alapteriilete 423,98 m’.

Az ehhez tartozo oltoviz-igény az OTSZ alapjan 1200 liter/perc, minimum 60 percen keresz-
tiil biztositva, azaz legalabb 1200x60= 72000 liter, 72 m® vizmennyiség.

Ezt az oltoviz-hozamot — a hasznélatbavételig mérési jegyzokonyvvel igazoltan — az épiilet
100 m-es megkozelitési kdrzetében meglévd, vagy sziikség esetén létesitendd koziizemi tiiz-
csapok biztositjak.

Uj tiizesap létesitése esetén csak fold feletti tiizcsap kivitelezhetd.

A tlizcsapok az MSZ 1042-nek megfeleld jelzétablaval kertilnek megjelolésre.

Az épitményben falitlizcsapok 1étesitése nem eldiras.

4. EPULETSZERKEZETEK

Az épitmény, 1étesitmény egyetlen kockézati egysége az AK kockazati osztalyba tartozik.
Mivel helyiségek tervezettek, az épitmény egészét épiiletként kezeljiik, elétetdkkel, esObeal-
l6val kialakitva.

A kétszintesnek tekinthetd kialakitds miatt az AK kockazati osztalyhoz tartozo, pince + fold-
szintes épitményekre vonatkozd kdvetelményeket vessziik figyelembe, az alabbiak szerint:

Epiiletszerkezetek Kovetelmény | Tervezett Megjegyzés
Teherhord6 falak pinceszint kivéte- D Al teljesitménynyilatkozattal,
1ével REI 30 minimum mindsitéssel, illetve stati-
30 cm tégla, illetve 45 cm termésko REI 30 kus altal igazolva
Pinceszinti teherhordé falak A2 Al teljesitménynyilatkozattal,
30 cm tégla REI 30 REI-M 240 mindsitéssel igazolva
Teherhordo6 pillérek és merevitéseik D D statikus 4ltal igazolva
Meéretezett fa tartoszerkezet R 30 R 30
Fedélszerkezet D D
Fa tartoszerkezet - -

Tetohéjazat Blroot] Al

Allékorcos lemezfedés

Menekiilési utvonalak, 20 f6 befogadoképesség feletti, illetve egyéb, tlizgatld szerkezetekkel
torténd hatarolast megkoveteld helyiségek nem alakulnak ki.
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A kivitelezéshez valasztott anyagok, szerkezetek megfeleldségét gyartoi teljesitménynyilatko-
zattal, vagy CE, egyéb mindsitéssel kell igazolni.

A tervben nevesitett termékek helyett azonos tlizvédelmi jellemzdékkel igazolt termék is hasz-
nalhatok.

5. TUZSZAKASZOK ELHELYEZKEDESE, ISMERTETESE

A szinpad épitményeinek, épiileteinek 6sszes hasznos alapteriilete:
- taroloszint (pince)  102,4 m’
- foldszint 321,58 m’
0sszesen: 423,98 m’

Ez egyben a kialakul6 egyetlen tlizszakasz, egyetlen kockazati egység alaptertilete is.

Az OTSZ 5. melléklet 1. sz. tablazata alapjan az AK kockazati osztalyba tartozo kozosségi
szorakoztatd, kulturdlis barmely tiizszakasz legnagyobb megengedett teriilete joval nagyobb
ezen értéknél.

5.1. TUZSZAKASZOK KIURITESE

Az OTSZ 7. sz. melléklet 1. sz. tdblazatdban foglaltak alapjan, legfeljebb 45 m-en beliil
biztonsagos térbe (jelen esetben szabadba) kell jutni a benntartdzkoddknak, ez targyi épiilet
minden ,,zart” helyiségébdl biztositott.

A taroloszinten (pince) tartozkodok legfeljebb 15 m vizszintes tdvolsag megtétele utan, -1,45
m szintmagassagbol jutnak a szabadba (foldszintre), azaz a teljes kiiiritési ttvonal hossza
15+(3x1,45)= 19,35 m.

A tobbi helyiségbdl, illetve a nyitott fedett eldterek, esdbeallok teriiletérdl 5 m vizszintes ut
megtételével lehet a szabadba jutni.

A szinpad teriiletérdl legfeljebb 15 m vizszintes utat megtéve, +1,2 m magasbol jutnak
foldszinti szabad térre az ott tartdzkodok ez 6sszesen 15+(1,2x3)= 18,6 m ttvonal.

A 7. sz. melléklet 3. sz. tdblazata a menekiilési utvonalon legsziikebb keresztmetszetii ajtoként
0,9 m-t enged meg, jelen esetben a zart helyiségekbdl a szabadba vezetd kiiiritési titvonalon, a
kijaratok esetében is legaldbb ezzel az értékkel szamolhatunk, illetve a kijaratok minden
esetben biztositjak az 1,95 m szabad magassagot.

A szinpad létesitményének teriilete nem zart, tobb iranyba elhagyhato.
Az épitményekben, szabad téren, figyelembe véve az OTSZ 146-153. §-aban foglaltakat,

biztonsagi vilagitast, menekiilési utirdny-jelzé rendszert, illetve panik elleni vilagitast nem
sziikséges 1étesiteni.



6. EPULETGEPESZET

6. 1. HO- ES FUSTELVEZETES

Ho- és flistelvezetésre kotelezett helyiségek a l1étesitményben nem tervezettek.

Nem lesz 100 m*-nél nagyobb pinceszinti, tdmegtartozkodasra szolgald, vagy 1200 m?-nél
nagyobb helyiség, menekiilési utvonalak nem alakulnak ki, illetve egyéb indok sem mertil fel,
mely ho- ¢és fiistelvezetés létesitést indokolna.

6. 2. FUTES, KLIMA, SZELLOZES

A létesitményben, épiiletben flités, kazdnhaz, égéstermék elvezetés nem létesiil.

A zart épitmények szelldztetése nyilaszarokon keresztiil biztositott, tlizvédelmi kdvetelmény
nincs a szellézéssel kapcsolatban.

Klima Iétesitése tlizvédelmi kovetelményt nem érint.

7. VILLAMOSBERENDEZESEK, VILLAMVEDELEM

7.1. TUZVEDELMILEG FONTOS FOGYASZTOK

Az épitményekben, szabad téren, figyelembe véve az OTSZ 146-153. §-aban foglaltakat,
biztonsagi vilagitast (kivéve a tiizeseti fOkapcsold helyisége), menekiilési utirdny-jelzd
rendszert €s panik elleni vilagitast nem sziikséges 1étesiteni.

Az épitmény minden, kdzponti normal és biztonsagi tapforrasrol taplalt villamos berendezé-
sét, valamint a kozponti sziinetmentes energiaforrasokat tigy kell kialakitani, hogy az épit-
mény egésze egy helyrdl lekapcsolhatd legyen.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolok, fokapcsolok ¢és talaramvédelmi késziilékek
rendeltetését, tovabba e kapcsolok ki- €s bekapcsolt helyzetét jeldlni kell.

Az épitmény egészének tlizeseti lekapcsolasat biztositani kell.

A tlzeseti lekapcsoléas célja, hogy az épitményben kialakult tiiz esetén csokkentse az épit-
ményben tartdzkodd (menekiild és/vagy mentést végzd) személyeket éré dramiités kockazatat.
Tekintettel arra, hogy az épitményben lehetnek olyan miiszaki berendezések (pl. akkumula-
torok, akkumulatoros ellatassal mikodd elektromos berendezések, napelemes rendszerek),
amelyeknek fesziiltségmentes allapota lekapcsolassal nem, vagy nem a teljes rendszerre
valosithatd meg, fesziiltség jelenlétére akkor is szamitani kell, ha a tlizeseti lekapcsolas
megtortent.

A tlizeseti lekapcsoldas miikddtetésére vészhelyzetben van sziikség, ezért az e célra szolgélo
kezelészerveket ennek figyelembevételével a lehetd legegyszerlibb és legattekinthetébb
formaban célszerii megvalositani.

A tlizeseti fokapcsold jelen esetben az épitmény villamos berendezésének egészét kapcesolja le
az épitményen kiviili és/vagy épitményen beliili &ramforrasrol.

Tlzeseti fokapcsoloként torténd alkalmazasra megfelel az az eszkoz, amely

a) Onmagaban vagy az altala vezérelt késziilék révén alkalmas az lizemi &ram megszakitasara,

b) segédeszkoz (szerszam) nélkiil lehetéve teszi a tlizeseti lekapcsolés eldirasok szerinti meg-
valositasat,

c) a tlizeseti beavatkozas eldrelathato koriilményei kozott a tiizoltd szamara kezelhetd (pl. be-



avatkozasi kozpontban véddkesztyli nélkiil, azon kiviil véddkesztyiiben),

d) elhelyezése, hozzaférhetdsége révén a tiizeseti beavatkozas eldrelathatd koriilményei kozott

lehetdvé teszi a lekapcsolas elvégzését (pl. az aramiités veszélye nélkiil),

e) azonosithatosaga ¢€s jelolése révén jol felismerhetd.

A tlzeseti fokapcsolok elhelyezése megfeleld, ha

a) olyan helyen vannak elhelyezve, amely az épitményben kialakulo tiiz esetén a beavatkozo
tlizoltod szamara jol megkozelithetd, és

b) olyan magassagban vannak elhelyezve, hogy miikddtetésiik a beavatkozé tlizoltd szamara
segédeszkoz (pl. 1étra) nélkiil lehetséges,

c) egymas kozelében vannak elhelyezve tgy, hogy az épitmény tlizeseti lekapcsolasa
attekinthet6 modon elvégezhetd.

Biztonsagi vilagitast kell 1étesiteni a tlizeseti fOkapcsoldt tartalmazo helyiségben €s a tlizoltd
egységek részére a helyiség megkozelitésére hasznalt Gitvonalon.

A tlizeseti fogyasztok létesitése, beépitése, kialakitdsa sordn biztositani kell, hogy tiiz esetén
mukodoképességiiket az alabbi tablazat szerinti idStartam €s a teherhordd falra vonatkozo
tlizallosagiteljesitmény-kovetelmény iddtartama koziil a kisebb idétartamig megtarthassak.

Tizeseti fogyaszto idotartam (perc)

Biztonsagi vilagitas 30

A mukodoképesség-megtartas megvalosul, ha tiiz esetén

a) az eldirt miikddési idétartamig

aa) a tizeseti fogyasztdo miikodéséhez sziikséges teljesitményii villamos energia rendelkezésre
all,

ab) a tapforras ¢€s a tlizeseti fogyasztd kozotti energiaatvitel és a mitkodtetést, vezérlést bizto-
sitd vezetékrendszer épiileten beliili és foeloszton kiviili szakaszainak tlizhatas elleni védelme
vagy kovetkezd bekezdés szerinti kialakitdsa biztositott,

ac) a tlizeseti fogyasztd mitkddtetése, vezérlése biztositott,

ad) a tlizeseti fogyaszto rogzitése €s a rogzitést fogado épitményszerkezet allékonysaga bizto-
sitott,

b) normal és biztonsagi tapforras egyiittes alkalmazasa esetén a normal tapforrds kiesésekor a
biztonsagi tapforrasra valo, eldirt idon beliili dtkapcsolas automatikus és

¢) a tlizeseti fogyaszto kialakitdsa megfelel a vonatkozé miszaki kdvetelménynek vagy azzal
egyenértéki.

Nem sziikséges a tapforras és a tlizeseti fogyasztd kozotti energiaatvitel és a mitkddtetést,
vezérlést biztositd vezetékrendszer tlizhatas elleni védelmét biztositani, ha

a) a biztonsagi tapforrast a tlizeseti fogyasztoban helyezték el vagy

b) a tlizeseti fogyasztok tlizszakaszon beliili kiesését az alabbi tablazat szerint korlatozzak és
az energiaatvitelt, miikodtetést, vezérlést biztositd vezetékrendszer a kiesés altal érintett fo-
gyasztokkal azonos tlizszakaszban talalhato.

tiizeseti fogyaszto megengedett Kiesés mértéke
biztonsagi vilagitas egy tlizszakasz egy szintjén beliil legfeljebb 500 m* ella-
tott alaptertilet




A normadl és a biztonsagi tapforras kozotti atallas megengedett idétartama biztonsagi vilagitas
¢s menekiilési jelzések esetén 1 masodperc.

Kiviilrél vagy beliilrdl megvilagitott biztonsagi je- D)
lekkel kell megjeldlni

a) tizolto késziilekeket €s az,

b) elektromos tlizeseti fokapcsolot, i

A tlizvédelmi eszkozok helyét jelzd biztonsagi jele-
ket az eszkoz, felszerelés felett legalabb 1,8 méteres
magassagban, legfeljebb 2,5 méter magassagban kell
elhelyezni ugy, hogy azok konnyen felismerhetdek
legyenek, a kovetkez abra alapjan.

Az épiilet elektromos szerelése, berendezéseinek 1étesitése a vonatkozd elektromos Tizvé-
delmi muszaki iranyelv, a vonatkozé szabvanyok, egyéb miiszaki eldirasok alapjan torténjen,
kivitelez6i nyilatkozattal igazoltan.

Napelemek 1étesitése nem tervezett.

A kozmiivek foelzaro szerelvényeinek helyét a Iétesitmény fobejaratanal jelezni kell.

7.2. VILLAMVEDELEM

A létesitmény villamvédelmi tervét, illetve sziikséges villamvédelmét megfeleld jogosultsag-
gal rendelkezd elektromos szakember késziti el, mérési jegyzokonyvvel, kivitelezdi nyilatko-
zattal igazoltan.

A norma szerinti villaimvédelem tervezése, 1étesitése soran figyelembe kell venni a vonatkozé
szabvanyokban és TvMI-ben foglalt eléirdsokat.

7.3. GYENGEARAM

A telefon, antenna és szamitogép haldzatok vezetékrendszere siillyesztett véddcsdvezéssel 65
mm atmérdjii dobozba épitett telefon - antenna - szamitogép csatlakozo6 aljzattal lesz szerelve.
Az azonos nyomvonalon halad6 erds és gyengedramt vezetékek kozotti védotavolsag a kiilon
véddcsdben torténd szereléssel biztositott.

A gyengearamu rendszereket, berendezéseket (telefon, antenna és szamitdgép haloézatok, biz-
tonsagi berendezések stb.) a vonatkozo elektromos miiszaki irdnyelvek, szabvanyok, egyéb
eloéirasok alapjan kell 1étesiteni, kivitelezdi nyilatkozattal igazoltan.

8. TUZOLTOKESZULEK

A létesitmény teriiletén legalabb 4 db, legaldbb 6 kg-os porral-oltd (minimum 34A, 233B ¢és C
teljesitményii), vagy ezzel oltasteljesitményben azonos egy¢eb tipusu kézi tlizolto-késziilék kertil
készenlétbe helyezésre.



9. TUZJELZO, -OLTOBERENDEZES

A létesitmény teriiletén beépitett tiizjelzo-, illetve tlizoltd-berendezést 1étesiteni nem eldiras.
A tlizjelzés telefonon biztositott.

10. TUZTERHELES, LETESITMENYI TUZOLTOSAG

A 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet alapjan a taroldkra, szinpadra értelmezhetd normativ
tiizterhelése legfeljebb 600 MJ/m*-ben hatarozhatd meg.
Létesitményi tlizoltosag létesitése nem sziikséges.

11. HASADO, HASADO-NYILO FELULETEK

A létesitmény teriiletén olyan technoldgiak, helyiségek nem létesiilnek, melyek sziikségessé
tennék hasado, illetve hasado-nyilo feliiletek 1étesitését.

12. TUZVEDELMI MUSZAKI MEGFELELOSEGI KEZIKONYV

Thzvédelmi Miiszaki Megfeleloségi Kézikonyv (TMMK) készitése az épiiletre vonatkozdan
nem eloiras.

TUZVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Az épitoipari Kivitelezési tevékenységrol 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. sz. mellék-
lete 5.1.2. pontjaban megallapitott kotelezettség alapjan nyilatkozom, hogy jelen tlizvédelmi
miszaki leirast a vonatkoz6 jogszabalyokban foglalt kdvetelmények alapjan készitettem el, a
tervezés soran az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrél (OTSZ) szo6l6 54/2014. (XII. 05.) BM
rendelet, az épitoipari Kivitelezési tevékenységrol 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, va-
lamint az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrol szolé 253/1997. (XI1.20.)
Korm. rendelet (OTEK), és az esetlegesen figyelembe veendd egyéb jogszabalyok, szabva-
nyok, miiszaki irdnyelvek tlizvédelmet érintd eldirasait betartottam.

A tlizvédelmi munkarész szoveges része megfelel az épitdipari Kivitelezési tevékenységrol
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 5. cim szerinti kovetelményeknek.

A rajzi munkarészhez kapcsolt informaciokat az épitész, illetve a szakagi tervek tartalmazzak.

Zalahalap, 2016. december 15.

épitész tiizvédelii szakértd
1-053/2011.
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RAJZI MUNKARESZEK TARTALMA

A kiviteli tervdokumentacio tizvédelmi tervfejezete alapjan az 1:200, vagy nagyobb méretara-
nyu rajzok az aldbbiakat tartalmazzak.

ALAPRAJZ:

- helyiségek befogadoképessége,

- kitiritési utvonalak nyomvonala,

- homlokzati mentési pontok (kitiritésnél figyelembe vett kijarat)

- biztonsagi €s iranyfény-vilagitasi lampatestek, ezek kdzponti akkumulétora,

- kitiritésre szolgald fotocellas ajtok (eladotérnél jeldlve),

- menekiilési utiranyjelzések (az irany és az elhelyezési magassag feltiintetésével),

- biztonsagi jelzések és jellegiik (tlizoltokésziilékek, elektromos tlizvédelmi fokapcsold, gaz
foelzaro),

- légtechnikai vezetékek,

- tlizvédelmi berendezések, eszk6zok (tlizoltokésziilékek, falitlizcsapok),

- elektromos tiizeseti fékapcsolo,

- k6zmi (viz) elzard-szerelvények helye.
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