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Beton falegyen - sortávtól függően

U2002xU240

80/80x4

120/80x4

88

9 9*

Közbenső merevítő
koszorú

8 sor pincefalazó
23 cm sormagassággal

5 sor pincefalazó
23 cm sormagassággal

1.

Élvédő szögvas

120/80x4

R1

R2

R3

B - B metszet   m1:50

Rétegrendek:

1.
simított beton   7 cm
Villas Elastoville E-G 4 F/K
modifikált bitumenes
talajnedvesség elleni szigetelés 2 rtg.
bitumenes kellősítés   1 rtg.
aljzatbeton   10 cm
kavicságyazat   15 cm
talaj

2.
faburkolat    2,5 cm
teljes deszkázat   2,5 cm
stáfliváz    5/5 cm
aljzatbeton   8 cm
technológiai szigetelés  1 rtg.
Austrotherm AT-N 100 hőszigetelés 5 cm
Villas Elastoville E-G 4 F/K
modifikált bitumenes
talajnedvesség elleni szigetelés 2 rtg.
monolit vasbeton födém  25 cm
vakolás - festés

3.
ragasztott kerámia burkolat  2 cm
aljzatbeton   7 cm
technológiai szigetelés  1 rtg.
Austrotherm AT-N 100 hőszigetelés 10 cm
Villas Elastoville E-G 4 F/K
modifikált bitumenes
talajnedvesség elleni szigetelés 2 rtg.
bitumenes kellősítés   1 rtg.
aljzatbeton   10 cm
kavicságyazat   20 cm
talaj

6.
Prefa állókorcos lemezfedés
alátét szellőzőszőnyeg
deszkázat    2,5 cm
tetőlécezés   2,5 cm
stáfliváz    5/5 cm
rétegelt, ragasztott tartó  20 cm
szelemen    15/15 cm

7.
Prefa állókorcos lemezfedés
alátét szellőzőszőnyeg
deszkázat    2,5 cm
tetőlécezés   2,5 cm
stáfliváz    5/5 cm
rétegelt, ragasztott tartó  20 cm
légrés    változó
fogópárok - közte hőszigetelés  2x 5/15 cm
lécezés    5/5 cm
gipszkarton burkolat 

5.
Prefa állókorcos lemezfedés
alátét szellőzőszőnyeg
deszkázat    2,5 cm
szelemenek   10/5 cm
acél rácsos tartó   40 cm

4-2.
Leier térkő burkolat
habarcsba ragasztva   4 cm
vasalt aljzatbeton lejtésben  14-15 cm.
tömörített talaj

4.
Leier térkő burkolat   6 cm
homokágy    4 cm
tömörített kavicsfeltöltés
tartó, szűrő és fagyvédő rtg.  15 cm
földvisszatöltés
talaj

4-1.
Leier térkő burkolat   4 cm
homokágy    4 cm
tömörített kavicsfeltöltés
tartó, szűrő és fagyvédő rtg.  15 cm
földvisszatöltés
talaj

2*.
faburkolat    2,5 cm
teljes deszkázat   2,5 cm
stáfliváz    5/5 cm
aljzatbeton lejtésben   11-12 cm
technológiai szigetelés  1 rtg.
Villas Elastoville E-G 4 F/K
modifikált bitumenes
talajnedvesség elleni szigetelés 2 rtg.
monolit vasbeton födém  25 cm
vakolás - festés

8.
belső vakolat, festés
Leier Pincefalazó tégla  30 cm
talajnedvesség elleni szigetelés 2 rtg
Leier válaszfaltégla -
szigetelést tartó fal   10 cm
tömörített talaj földvisszatöltés

9.
belső oldali ragasztott kőburkolat 3,5 cm
Leier Pincefalazó tégla  30 cm
talajnedvesség elleni szigetelés 2 rtg
XPS lábazati hőszigetelés  6 cm
külső oldali ragasztott kőburkolat 3,5 cm

10.
belső oldali ragasztott kőburkolat 3,5 cm
Leier Pincefalazó tégla  38 cm
külső oldali ragasztott kőburkolat 3,5 cm

11.
belső vakolat, festés
Ytong falazat   25 cm
talajnedvesség elleni szigetelés 2 rtg
XPS lábazati hőszigetelés  5 cm
homlokzatvakolat

12.
belső vakolat, festés
Ytong falazat   30 cm
homlokzatvakolat

9*.
belső vakolat, festés
Leier Pincefalazó tégla  30 cm
szárazon rakott kőburkolat  15 cm

13.
ragasztott kőburkolat  3,5 cm
Leier zsalukő   25 cm
tömörített talaj földvisszatöltés

14.
Dryvit hőszigetelés+vakolat  3 cm
Osb burkolat   2,2 cm
Fa oszlopok   15 cm
Osb burkolat   2,2 cm
Dryvit hőszigetelés+vakolat  3 cm


