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Meglévő rendezvénytér korszerűsítése,

átépítése (fedett színpad, tároló,
védtető, térburkolat)

- Kiviteli terv
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Beton falegyen

8.
belső vakolat, festés

Leier Pincefalazó tégla 30 cm
talajnedvesség elleni szigetelés 2 rtg
Leier válaszfaltégla -

szigetelést tartó fal 10 cm
tömörített talaj földvisszatöltés

2.

faburkolat 2,5 cm
teljes deszkázat 2,5 cm
stáfliváz 5/5 cm

aljzatbeton 8 cm
technológiai szigetelés 1 rtg.

Austrotherm AT-N 100 hőszigetelés 5 cm
Villas Elastoville E-G 4 F/K
modifikált bitumenes

talajnedvesség elleni szigetelés 2 rtg.
monolit vasbeton födém 25 cm

vakolás - festés

4-1.

Leier térkő burkolat 4 cm
homokágy 4 cm

tömörített kavicsfeltöltés
tartó, szűrő és fagyvédő rtg. 15 cm
földvisszatöltés

talaj

11.
belső vakolat, festés
Ytong falazat 25 cm

talajnedvesség elleni szigetelés 2 rtg
XPS lábazati hőszigetelés 5 cm
homlokzatvakolat

12.

belső vakolat, festés
Ytong falazat 30 cm
homlokzatvakolat

3.
ragasztott kerámia burkolat 2 cm

aljzatbeton 7 cm
technológiai szigetelés 1 rtg.

Austrotherm AT-N 100 hőszigetelés 10 cm
Villas Elastoville E-G 4 F/K
modifikált bitumenes

talajnedvesség elleni szigetelés 2 rtg.
bitumenes kellősítés 1 rtg.

aljzatbeton 10 cm
kavicságyazat 20 cm
talaj
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